
FES

FDS

FEB

FDB

FINALES DE SEGU-
RIDAD INFERIORES

FINALES DE SEGU-
RIDAD SUPERIORES

FAB

FAS

EN ESTE PUNTO CAMBIA DE VELOCIDAD

EN ESTE PUNTO CAMBIA DE VELOCIDAD

PANTALLA CAMBIO DE VELOCIDAD BAJANDO

PANTALLA CAMBIO DE VELOCIDAD SUBIENDO

NIVEL DE PISO

NIVEL DE PISO

NIVEL DE PISO

NIVEL DE PISO

NIVEL DE PISO

PANTALLA PARADA BAJANDO

PANTALLA PARADA SUBIENDO

SOLAPAMIENTO
MINIMO

6 Cm

SEPARACION MINIMA 
RECOMENDADA 6 Cm

HILERA DE
BAJAR

HILERA DE
SUBIR

PISO INFERIOR

PISO INTERMEDIO

PISO INTERMEDIO

PISO INTERMEDIO

PISO SUPERIOR

FECHA: PLANO Nº 71 DE

A4
TAMAÑO:

DISPOSICION DE PANTALLAS  2 V y VVF
23 DE ENERO DE 2007

8 Cm (APROX.)

8 Cm (APROX.)SI EL CORRECTOR ES MECANICO
DEBE COLOCARSE A ESTA ALTURA

CS

SI EL CORRECTOR ES MECANICO
DEBE COLOCARSE A ESTA ALTURA CI

INGENIERÍA WILCOX
NOTA:
En lugar de pantallas se pueden colocar
Imanes y Reed Switch


